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Aditivo de arrefecimento
Peak Long Life POAT

Aditivo de Arrefecimento
Final Charge Global Extended Life

Aditivo de arrefecimento
Fleet Charge SCA Precharged

Água desmineralizada

Aditivo de arrefecimento
Europeak

Aditivo de Arrefecimento
Blue Mountain Long Life

Aditivo de Arrefecimento
Blue Mountain Inorgânico

Aditivo de Arrefecimento
Peak Long Life

Aditivo de Arrefecimento
Peak Inorgânico

# 000 0

ADITIVOS

ADITIVOS E SOLUÇÕES ARRECEDORAS
Aditivos de arrefecimento e soluções arrefecedoras representam uma parte essencial do sistema de arrefecimento do motor, reduzindo a
temperatura de congelamento e elevando o ponto de ebulição. Nossos aditivos e soluções contem etilenoglicol e inibidores de alta tecnologia
em sua fórmula patenteada, garantido a melhor performance nas mais variadas situações.

09/09/2022 | vs 1.0-R00

https://www.peak.com.br/
https://www.facebook.com/peakautomotiva
https://www.instagram.com/peakautomotiva/
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https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/
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Aditivo de Arrefecimento PEAK Long Life POAT

# 000 1

ADITIVOS | Aditivo de Arrefecimento PEAK Long Life POAT

Apresentação

Homolador pela Ford

Aplicação

Composição

Diferenciais de proteção

Principais benefícios

PEAK® Long Life POAT é um aditivo de arrefecimento de tecnologia híbrida, à base de
Monoetilenoglicol de alta pureza, com um pacote de inibidores ácido-orgânicos e baixo fosfato
que fornece proteção duradoura aos motores modernos.

Especialmente formulado para proteger os sistemas de arrefecimento submetidos a altas
temperaturas dos motores atuais, inclusive os fabricados em alumínio.

Compatível com veículos com motores diesel, gasolina, gás natural (GNV), híbridos e elétricos. O
fosfato é um elemento usado por montadoras nos USA e Japão como proteção para metais

PEAK® Long Life POAT é composto por monoetilenoglicol, pacote de inibidores ácido orgânico
e anticorrosivo de fosfato, corante e água desmineralizada.

Atende a todos os requisitos de Montadoras Asiáticas que especificam o fosfato nas
formulações de aditivos de arrefecimento.

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características.

• Máxima proteção anticongelante até -64°C e antifervura até + 136ºC;
• Testado e com ação protetiva comprovada para motores modernos;
• Proteção anticorrosiva para o alumínio a altas temperaturas;
• Compatibilidade total com o processo de brasagem dos radiadores;
• Evita a formação de depósitos de sólidos e borras;
• Durabilidade estendida, acima de 300 mil km;
• Atende com folga aos requisitos da ASTM D-3306.

Atende e/ou supera padrões de performance
• NBR 13705 / 14261;
• ASTM D3306;
• FORD WSS-M97B57-A;
• JIS K2234

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 33%

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-18ºC

-37ºC

-64ºC

126ºC

129ºC

136ºC

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH tal qual

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Amarelo

1,128

7,0

8,0

-64 (70%>)

3,8

5,0

50

3

121

Amarelo

1,066

7,6

8,0

-37 (50%/ -18(33%)

-

2,5

50

3

-

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

TECNOLOGIA
JAPAN

300.000 KM
5 anos de proteção

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00

https://www.peak.com.br/
https://www.facebook.com/peakautomotiva
https://www.instagram.com/peakautomotiva/
https://www.linkedin.com/company/11370952/
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/aditivo-arrefecimento-peak-long-life-poat.aspx
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/aditivo-arrefecimento-peak-long-life-poat.aspx
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ADITIVOS | Aditivo de Arrefecimento PEAK Long Life POAT

Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Frasco de 1 litro

Bombona de 5 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

IBC 1.000 litros

Prazo de validade

Caixa 12x1 / Palete 50 Caixas

Palete 45 Unidades

Palete 45 Unidades

Palete 4 Unidades

1 Container

5 anos (se armazenado corretamente)

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não
inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume
durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um
médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o ecipiente em conformidade com as
regulamentações locais.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715

Testes de perda de material - Corrosão
Teste de corrosão dos metais Peak P-OATEspecificação ASTM D3306

Aço

Alumínio

Cobre

Ferro fundido

Latão

Solda

Max 10mg

Max 30mg

Max 10mg

Max 10mg

Max 10mg

Max 30mg

1

0

0

1

2

4

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00

https://www.peak.com.br/
https://www.facebook.com/peakautomotiva
https://www.instagram.com/peakautomotiva/
https://www.linkedin.com/company/11370952/
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/aditivo-arrefecimento-peak-long-life-poat.aspx
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/aditivo-arrefecimento-peak-long-life-poat.aspx
https://www.peak.com.br/contato/fale-conosco.aspx
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# 000 2

ADITIVOS | Europeak

Aditivo de Arrefecimento EUROPEAK
Apresentação

Aplicação

Composição

Principais benefícios

EUROPEAK® é um aditivo de arrefecimento de tecnologia híbrida, com uma base orgânica de
longa duração e compostos inorgânicos de alta eficiência protetiva a todo sistema de
arrefecimento.

A combinação híbrida de sua formulação patenteada e exclusiva, oferece proteção a todos os
metais, em especial ao alumínio, contra superaquecimento, congelamento, todo tipo de corrosão
e ainda, uma excepcional ação anticavitação. É recomendado para uso em veículos linha leve a
linha pesada.

• Veículos de passeio e utilitários;
• Caminhões e ônibus de aplicações rodoviárias e urbanas, movidos a diesel, gasolina e GNV;
• Motos refrigeradas à água.

EUROPEAK® é composto por monoetilenoglicol, pacote de inibidores anticorrosivos com sais e
ácido orgânicos, antiespumante, corante e água desmineralizada.

• Máxima proteção anticongelante até -64°C e antifervura até + 136ºC;
• Ação de longa duração atingindo 241.000 km ou 5 anos quando usado integralmente no

sistema de arrefecimento;
• Oferece excepcional proteção às superfícies quentes dos metais, principalmente ao alumínio;
• Presença de inibidores que reduzem as incrustações e depósitos de sólidos que causam

superaquecimento;
• Inibe a formação de bolhas de ar que causam a cavitação da bomba d’água, radiador e

partes do motor;
• Testado homologado por montadoras.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 33%

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-18ºC

-37ºC

-64ºC

126ºC

129ºC

136ºC

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH tal qual

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Verde

1,136

10,00

24,31

-64 (70%>)

1,33

1,33

1,42

Verde

1,070

8,2

13,59

-37 (50%)/-18 (33%)

1,33

0

0

• NBR 13705 / 14261;
• ASTM D-3306 / D-4340 / D-

6210;
• SAE J1034 / J1941;
• GM 1825M / 1899M;
• TMC RP-329;
• CUMMINS 14603
• JOHN DEERE H24 A1/C1

• MTU 00/061/170
• DETROIT DIESEL 7SE298
• FVV (ISSUE R443 – 1986)
• BS 658O
• MERCEDES BENZ 325.0
• DBL 7700.00
• DLB 7100.10
• DBL 7700.20

Nota: Essas riedades técnicas típicassão típicasprop
da produção atual. Embora a produção futura esteja
em conformidade com a especificação da PEAK,
podem ocorrer variações nessas características.

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

TECNOLOGIA
USA

TECNOLOGIA
USA

241.000 KM
5 anos de proteção

09/09/2022 | vs 1.0-R00

09/09/2022 | vs 1.0-R00

https://www.peak.com.br/
https://www.facebook.com/peakautomotiva
https://www.instagram.com/peakautomotiva/
https://www.linkedin.com/company/11370952/
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/aditivo-arrefecimento-europeak.aspx
https://www.peak.com.br/produtos/aditivos/aditivo-arrefecimento-europeak.aspx
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• Protege todos os metais do motor contra ação corrosiva da água;
• Evita a formação de bolhas provocadas pela vibração da água dentro do motor e dos

sistema de arrefecimento;
• Compatível com os componentes não-metálicos do motor e dos sistema de arrefecimento,

incluindo juntas, mangueiras e vedações;
• Excelente proteção em regimes de operações a altas temperaturas.

# 000 2

Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não
inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume
durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um
médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o ecipiente em conformidade com as
regulamentações locais.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Frasco de 1 litro

Bombona de 5 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

IBC 1.000 litros

Prazo de validade

Caixa 12x1 / Palete 50 Caixas

Palete 45 Unidades

Palete 45 Unidades

Palete 4 Unidades

1 Container

5 anos (se armazenado corretamente)

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.
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ADITIVOS | Europeak

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715

Diferenciais de proteção

Tabela de corrosão nos metais ( ) - perda de massa em , ensaiadoclassware corrosion test mg
de acordo com a ASTM D-1384:

Especificação

Cobre

Solda

Latão

Ferro fundido

Aço

Alumínio

Máx. 10

Máx. 30

Máx. 10

Máx. 10

Máx. 10

Máx. 30

0

1

1

1

1

2

0

0

0

1

0

1

0

1

1

2

1

2

Aditivo
60 40

ÁguaAditivo
60 40

Água Aditivo
50 50

Água Aditivo
33 67

Água

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Aditivo de Arrefecimento Peak Long Life TECNOLOGIA
USA

TECNOLOGIA
USA

241.000 KM

Apresentação

Aplicação

Composição

Principais benefícios

PEAK® Long Life é um aditivo de arrefecimento de tecnologia orgânica OAT à base de
monoetilenoglicol, de alta pureza e com durabilidade estendida. Peak Long Life possui uma
fórmula universal avançada que contém uma mistura patenteada de inibidores de formação de
depósitos de sólidos 10x mais eficiente, combinados com aditivos orgânicos robustos que
impedem a formação de escamação (carepas / pó-branco) e os efeitos da corrosão.

Oferece proteção a todos os metais do sistema de arrefecimento e do motor. É compatível
quando usado com outros aditivos de arrefecimento de qualquer cor ou tipo que atendam as
normas vigentes.

Na condição de preenchimento total do sistema de arrefecimento e realização das manutenções
apropriadas, o Peak Long Life consegue proteger o veículo por até 05 anos ou 241 mil km contra
o congelamento, superaquecimento, corrosão, cavitação e formação de borra.

PEAK® Long Life é recomendado para todas as marcas e tipos de veículos de passeio, utilitários,
incluindo motocicletas, independentemente do modelo e ano de fabricação.

PEAK® Long Life é composto por monoetilenoglicol, pacote de inibidores anticorrosivos com
sais e ácido orgânicos, antiespumante, corante e água desmineralizada.

• Máxima proteção anticongelante até -64°C e antifervura até +136°C;
• Inibe a formação de casca e borra com 10x mais eficiência, aumentando a capacidade de

troca térmica do sistema de arrefecimento e do motor;
• Fórmula compatível com aditivos de arrefecimento de cor e tecnologia diferentes;
• Atende a todos os requisitos das Normas ASTM D3306 e D4985;
• Recomendado para todos os tipos e modelos de veículos leves.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 33%

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-18ºC

-37ºC

-64ºC

126ºC

129ºC

136ºC

• NBR 13705 / 14261
• ASTM D3306 / D4340 / D4985
• IRAM 41368
• AUDI TL 774-D/F/G
• CITROEN
• FORD WSS-M97B44-D
• GM 6277M / ES 9985809
• MAZDA
• MINI COOPER D (2007 >)
• MITSUBIHI
• NISSAN

• OPEL B 040 1065
• PEUGEOT
• PORSCHE 1996 >
• RENAULT
• SAAB 6277M
• SEAT TL 774-D/F/G
• SKODA TL 774-D/F/G
• VAUXHALL B 040 1065
• VW TL 774-D/F/G
• MAN 324 SNF

# 000 3

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

Diferenciais de proteção
• Submetido e Aprovado no Teste de Frota de durabilidade da GM ES 9985809;
• Aprovado em Laboratório pela Volkswagen Argentina – Norma VW TL 774;
• Compatibilidade total com os Long Life marca AC Delco nos USA, Europa, Ásia e África;
• Isento de Fosfato – exigência das montadoras europeias;
• Isento de silicato – exigência das montadoras japonesas.

ADITIVOS | Peak Long Life

5 anos de proteção

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Frasco de 1 litro

Bombona de 5 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

IBC 1.000 litros

Prazo de validade

Caixa 12x1 / Palete 50 Caixas

Palete 45 Unidades

Palete 45 Unidades

Palete 4 Unidades

1 Container

5 anos (se armazenado corretamente)

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não
inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume
durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um
médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o ecipiente em conformidade com as
regulamentações locais.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715
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ADITIVOS | Peak Long Life

# 000 3

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH tal qual

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Vermelho

1,113

8,0

3,2

-64 (70% >)

5,0

5,0

50

3

121

Rosa

71,07

8,2

4,8

-37 (50%)/-18 (33%)

2,5

50

3

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados
foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Aditivo de Arrefecimento Peak Inorgânico TECNOLOGIA
USA

TECNOLOGIA
USA

60.000 KM

Apresentação

Aplicação

Composição

Principais benefícios

PEAK® Inorgânico é um aditivo de arrefecimento de tecnologia inorgânica convencional, a base
de monoetilenoglicol de alta pureza. Sua fórmula patenteada oferece proteção eficaz a todos os
componentes do sistema de arrefecimento e do motor, incluindo os fabricados em alumínio,
contra corrosão, congelamento e superaquecimento.

Devido a sua rápida ação protetiva, seu uso é recomendado para aplicações automotivas mais
antigas (até 2000) e que necessitam de um intervalo menor de manutenção.

PEAK® Inorgânico é recomendado para atender toda frota de veículos de passeio e veículos
comerciais leves com mais de 13 anos de uso.

PEAK® Inorgânico é composto por monoetilenoglicol, pacote de inibidores anticorrosivos com
sais e ácido orgânicos, antiespumante, corante e água desmineralizada.

• Máxima proteção anticongelante até -64°C e antifervura até +136ºC;
• Proteção por até 60.000 km ou durante 3 anos quando usado integralmente no sistema de

arrefecimento;
• Evita a corrosão de todos os metais, que é causada pela água, formando uma camada

protetiva assim que inserido no sistema;
• Compatível com todos os aditivos de arrefecimento inorgânicos convencionais que atendem

as Normas NBR 13705 e 14 261;
• Supera os requisitos das Normas ASTM D3306 e D4985.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 33%

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-18ºC

-37ºC

-64ºC

126ºC

129ºC

136ºC

• NBR 13705 / 14261;
• ASTM D-3306 / D-4985;
• SAE J1034 / J1941 / J814;
• FCA – FIAT/CHRYSLER MS 7170;
• FORD ESE-M97B44-A;
• GM 1825M / 1899M;
• TMC RP-302 B/C;
• CUMMINS 90T8-4;
• JOHN DEERE H24B1/B2 H24C1/C2;
• NAVISTAR B-1.

# 000 4

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

Diferenciais de proteção
• Submetido e Aprovado no Teste de Frota de durabilidade da GM ES 9985809;
• Aprovado em Laboratório pela Volkswagen Argentina – Norma VW TL 774;
• Compatibilidade total com os Long Life marca AC Delco nos USA, Europa, Ásia e África;
• Isento de Fosfato – exigência das montadoras europeias;
• Isento de silicato – exigência das montadoras japonesas.
• Ideal para os seguintes veículos:

◦ Modelos Chrysler até 2004;
◦ Modelos Ford até 2004;
◦ Modelos GM até 2002;
◦ Todos os modelos/ marcas até 2000.

Guia informativo de produtos Peak Automotiva 
ADITIVOS | Peak Inogânico

3 anos de proteção

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Frasco de 1 litro

Bombona de 5 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

Prazo de validade

Caixa 12x1 / Palete 50 Caixas

Palete 45 Unidades

Palete 45 Unidades

Palete 4 Unidades

anos (se armazenado corretamente)3

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não
inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume
durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um
médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o ecipiente em conformidade com as
regulamentações locais.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715
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# 000 4

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH tal qual

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Azul

1241,

,010

11

-64 (70% >)

5

1,33

50

3

121

Verde

01,07

8,2

6

-37 (50%)/-18 (33%)

1,33

0

0

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados
foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.

Guia informativo de produtos Peak Automotiva 
ADITIVOS | Peak Inogânico

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Aditivo de arrefecimento Blue Mountain Long Life Orgânico
Apresentação

Aplicação

Composição

Principais benefícios

Blue Mountain Long Life Orgânico apresenta uma tecnologia de aditivo de arrefecimento
orgânica de alta durabilidade, recomendada para uso em todos os automóveis e veículos
comerciais leves, seja qual for a marca e o modelo.

É compatível quando usado com outros aditivos de arrefecimento de qualquer cor ou tipo que
atendam as normas vigentes.

Sua fórmula contém inibidores que proporcionam máxima proteção a todo sistema de
arrefecimento contra corrosão, incrustações, congelamento, fervura e cavitação.

Blue Mountain Long Life Orgânico é indicado para veículos de passeio, utilitários leves e
motocicletas independente da marca, modelo e ano de fabricação.

Blue Mountain Long Life Orgânico é composto por monoetilenoglicol, pacote anticorrosivo,
antiespumante, corante e água desmineralizada.

• Quando utilizado para encher totalmente o sistema de arrefecimento, atinge 241.000 km ou
5 anos de proteção em uso contínuo;

• Evita a formação de depósito de sólidos (casca branca / borra);
• Protege todos os metais do sistema de arrefecimento e do motor, especialmente o alumínio;
• Atende a todos os requisitos de performance das Normas ASTM D3306 e D4340;
• Atende a todos os requisitos de performance da GM 6277M (DEX-COOL®);
• Atende os requisitos das montadoras europeias – livre de fosfato;
• Atende os requisitos das montadoras japonesas – livre de silicato.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 3 %0

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-1 ºC0

-18ºC

-25ºC

12 ºC4

12 ºC6

13 ºC2

• ABNT NBR 13705;
• ABNT NBR 14261;
• IRAM 41368;
• ASTM D-3306, ASTM D-4340;
• FORD WSS-M97B44-D;
• GM/SAAB 6277M;
• GMES 9985809;
• VW TL 774-D;
• AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F/G;
• MAN 324 SNFMAN 324 SNF;
• Mini Cooper D (2007 ou +);
• Opel/Vauxhall B 040 1065;
• Porsche (1996 ou +);

• Citroën;
• Mazda;
• Mitsubishi;
• Nissan;
• Peugeot;
• Renault;

# 000 5

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | Blue Mountain Long Life Orgânico

Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Frasco de 1 litro Caixa 12x1 / Palete 50 Caixas

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não
inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume
durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um
médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o ecipiente em conformidade com as
regulamentações locais.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715
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Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH tal qual

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Vermelho

1,115 a 1,1124

7,5 a 10,5

3,2

-52 tal qual

5,0

5,0

50

3

121

Rosa

1,055 a 1,080

8,5 a 9,2

4,8

-10 tal qual

2,5

50

3

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados
foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.

# 000 5

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | Blue Mountain Long Life Orgânico

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00
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Aditivo de Arrefecimento Blue Mountain Inorgânico
Apresentação

Aplicação

Composição

Principais benefícios

Blue Mountain Inorgânico é um aditivo de arrefecimento de tecnologia inorgânica convencional,
a base de monoetilenoglicol de alta pureza. Sua fórmula patenteada oferece proteção eficaz a
todos os componentes do sistema de arrefecimento e do motor, incluindo os fabricados em
alumínio, contra corrosão, congelamento, superaquecimento e detritos de ferrugem.

Devido a sua rápida ação protetiva, seu uso é recomendado para aplicações automotivas mais
antigas (até 2020) e que necessitam de um intervalo menor de manutenção.

Blue Mountain Inorgânico foi projetado para atender toda frota de veículos de passeio e
veículos comerciais leves com mais de 13 anos de uso.

Blue Mountain Inorgânico é composto por monoetilenoglicol, pacote anticorrosivo,
antiespumante, corante e água desmineralizada.

• 5 ações de proteção:
◦ Anticongelamento;
◦ Antifervura;
◦ Anticorrosão;
◦ Anti-incrustações;
◦ Antiborra

• Proteção por até 60.000 km ou durante 3 anos quando usado integralmente no sistema de
arrefecimento;

• Atende as especificações de performance anticorrosiva da maioria das montadoras.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 3 %0

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-1 ºC0

-18ºC

-25ºC

12 ºC4

12 ºC6

13 ºC2

• ABNT NBR 13705;
• ABNT NBR 14261;
• IRAM 41368;
• ASTM D-3306, ASTM D-4340;
• CID A-A-52624;
• Chrysler MS 7170;
• FORD ESE-M97B44-A;
• GM 1825M / 1899M;
• SAE J1034 / J1941;
• Caterpillar;

• Cummins 90T8-4;
• John Deere H24A1 / H22C1;
• Mack Truck;
• Navistar B-1;
• TMC RP-302B;
•

# 000 6

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | Blue Mountain Inorgânico

Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Frasco de 1 litro Caixa 12x1 / Palete 50 Caixas

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

Guia informativo de produtos da PEAK AUTOMOTIVA

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00
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# 000 6

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | Blue Mountain Inorgânico

Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Nocivo se ingerido. Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. Não
inale os vapores. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume
durante a utilização deste produto. EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, procure um
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal-estar, procure um
médico. Enxágue a boca. Descarte o conteúdo e o ecipiente em conformidade com as
regulamentações locais.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH tal qual

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Azul

1,120 a 1,130

10,5 a 11,0

11

-52 tal qual

5,0

1,33

50

3

121

Verde

1,07 a 1,080

10,0 a 11,0

6

-10 tal qual

1,33

0

0

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados
foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.
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vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00
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FINAL CHARGE Global Extended Life

TECNOLOGIA
USA

Aplicação
Motores estacionários independente do tipo de combustível usado e sistemas de arrefecimento
marítimos onde a proteção anticongelante é necessária. Também pode ser utilizado em frotas
mistas formadas por aplicações pesadas leves, médias pesadas e extra-pesadas , independente do
tipo de combustível ou do sistema de redução de emissões utilizado.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 3 %3

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-1 ºC8

-37ºC

-64ºC

12 ºC6

12 ºC9

13 ºC6

• NBR 13705 / 14261;

• ASTM D3306 / D6210;

• CAT EC-1;

• CUMMINS CES 14603;

• DEUTZ DQC CB-14;

• DETROIT DIESEL 93K217;

• MAN 324 TYPE SNF;

• MERCEDES DBL 7700, 325.3 / 326.3;

• MTU MTL 5048;

• NAVISTAR MPAPS B-1 TYPE IIIA;

• PACCAR;

• VOLVO/MACK;

• TMC RP 329;

• JOHN DEERE H24;

• KOMATSU;

• KUBOTA;

• WAUKESHA;

• AGCO;

• FENDT;

• CNH EG-3, EG-4;

• INTERNATIONAL;

• BEHR RADIADORES;

# 000 7

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | FINAL CHARGE Global Extended Life

Apresentação

Principais benefícios

FINAL CHARGE Global Extended Life tecnologia orgânicaé um aditivo de arrefecimento de
(OAT), à base de monoetilenoglicol livre de fosfato, silicato e borato, desenvolvido para
proporcional excepcional proteção às camisas dos cilindros contra cavitação e proteção contra
corrosão de todos os metais do sistema de arrefecimento e do motor.

FINAL CHARGE Global Extended Life é formulado com inibidores de corrosão orgânicos para
fornecer total proteção ao sistema de arrefecimento ao longo de 1.600.000 km para uso
urbano/rodoviário (8 anos ou 20.000 horas para aplicações fora-de-estrada). Uma vez que os
inibidores de corrosão orgânicos não se deterioram facilmente, FINAL CHARGE Global Extended
Life elimina a necessidade de carga suplementar de inibidores-SCA, requerido quando seus
aditivos de arrefecimento convencionais.

Testado e aprovado quanto aos requisitos de performance e durabilidade das fabricantes de
veículos e motores pesados como Caterpillar, Cummins, DAF, Detroit Diesel, Internacional, John
Deere, MWM e Volvo, além da homologação mundial da MAN e Mercedes Benz.

• Máxima proteção anticongelante até -64°C e antifervura até +136°C;

• Altíssima durabilidade: 1.600.000 de km para aplicações urbanas / rodoviárias ou 8 anos /
20.000 horas para aplicações fora-de-estrada;

• Desenvolvido para uso em motores equipados com tecnologias de Sistemas EGR, SCR e
ACERT que demandam sistemas de arrefecimento com maior temperatura de trabalho;

• Elimina os custos com Cargas Suplementares de Inibidores - SCA, fitas de teste de
durabilidade do aditivo, tempo e mão-de-obra de manutenção necessária para testar e
adicionar o SCA;

• Pode aceitar até 35% de mistura com um aditivo de arrefecimento de tecnologia
convencional, sem qualquer efeito prejudicial a proteção anticorrosiva ou redução das
propriedades de longa durabilidade;

• Totalmente compatível com outros Aditivos de Arrefecimento de Longa Duração de
tecnologia Ácido-Orgânica (OAT);

• Fórmula não abrasiva que melhora a vida das vedações da bomba d'água;

• Excelente compatibilidade com água de torneira e reduzido nível de depósitos de sólidos;

• Proporciona superior compatibilidade a longo prazo com os elastômeros.

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00

TECNOLOGIA
USA
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# 000 7

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | FINAL CHARGE Global Extended Life

Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH 50 Vol%

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Vermelho

1,135

8,5

10

-64 (70%>)

2

2

0

0

116

Vermelho

1,080

8,2

9,5

-37 (50%)/-18 (33%)

1

0

0

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados
foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.Ad
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Monoetilenoglicol, pacote de inibidores de corrosão ácido orgânicos, inibidores de contaminação
por outros aditivos, antiespumante, corante e água desmineralizada.

• Submetido e Aprovado no Teste de Cavitação da JOHN DEERE e no Teste de
Durabilidade da CATERPILLAR;

• Isento de Fosfato – exigência das montadoras européias;

• Isento de Silicato – exigência das montadoras japonesas.

Diferenciais de proteção

Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Bombona de 5 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

IBC 1000 litros

Prazo de validade

Palete 45 Unidades

Palete 45 Unidades

Palete 4 Unidades

1 container

8 anos (se armazenado corretamente)

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Fleet Charge SCA PRECHARGED

TECNOLOGIA
USA

Aplicação
Aplicações rodoviárias, urbanas e fora da estrada para veículos movidos a diesel, gasolina e GNV.
Em frotas mistas formadas por aplicações pesadas leves, médias pesadas e extra-pesadas.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 3 %3

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-1 ºC8

-37ºC

-64ºC

12 ºC6

12 ºC9

13 ºC6

• NBR 13705 / 14261

• ASTM D3306 / D4985 / D6210

• TMC RP 329

• CAT EC-1

• GCA A-A-52624

• CNH EG-3, EG-4

• CUMMINS 90T8-4, CES 14603

• DEUTZ DQC CB-14

• DETROIT FLUID SPECIFICATION
7SE298, 93K217

• CID A-A-52624

• CHRYSLER MS 7170

• FORD ESSE-M97B44-A

• FREIGHTLINER 48-22880

• GM 1825M

• INTERNATIONAL

• JOHN DEERE H24, JDS-G135

• NAVISTAR MPAPS B-1 TYPE
IIIA

• PACCAR / PETERBILT /
KENWORTH

• VOLVO/MACK

• KOMATSU

• KUBOTA

• MTU MTL 5048

• WAUKESHA

# 000 8

Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | Fleet Charge SCA PRECHARGED

Apresentação

Principais benefícios

Fleet Charge SCA PRECHARGED é um aditivo de arrefecimento à base de Monoetilenoglicol, de
tecnologia inorgânica, formulado com uma carga suplementar de aditivos–SCA para uso em
aplicações pesadas.

Como o FLEET CHARGE já contém o pacote SCA, ele dispensa a carga suplementar de aditivos e
garante toda proteção química ao completar o sistema durante as manutenções programadas.

O pacote de inibidores patenteado proporciona superior proteção contra cavitação, corrosão e
formação de casca (pó branco) para todos os componentes dos sistemas de arrefecimento e
motores de aplicações pesadas.

Fleet Charge é um aditivo de arrefecimento com baixa concentração de silicato, baixa formação
de depósitos de sólidos que atende ou supera todas as especificações automotivas e de aplicação
pesada.

É compatível para uso em frotas de aplicações comerciais leves, médias, pesadas e extrapesadas,
além de aplicações fora de estrada (agrícola, construção e mineração).

• Máxima proteção anticongelante até -64ºC e antifervura até +136ºC;

• Não necessita de pré-carga inicial de SCA;

• Durabilidade podendo chegar a 65 mil km ou 2 anos quando utilizado completamente no
sistema de arrefecimento;

• Em aplicações fora de estrada, o pacote anticorrosivo com SCA suporta regimes de 850
horas ou 6 meses de serviço continuo;

• Proteção corrosiva efetiva para ao alumínio, bronze, ferro fundido, aço e cobre;

• Contém nitrito para uma excelente proteção contra pites nas camisas dos cilindros;

• Um sistema de inibidores que reduz a deterioração, formação de gel e casca branca;

• Compatível com outros aditivos de arrefecimento fórmula completa comerciais disponíveis;

• Compatível com outros SCA e filtros para sistemas de arrefecimento de aplicações pesadas;

• Fórmula universal com baixo silicato que ajuda a reduzir depósitos de sólidos.

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00

TECNOLOGIA
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Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH 50 Vol%

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Fuscia

1,126

8,5

7,0

-64 (70% >)

5

1

0

0

116

Fuscia

1,072

10,4

4,5

-37 (50%)/-18 (33%)

<1

0

0

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados
foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.

Ad
it

iv
o 

de
 a

rr
ef

ec
im

en
to

 F
le

et
 C

ha
rg

e 
SC

A 
PR

EC
HA

RG
ED Composição

Monoetilenoglicol, pacote de inibidores de corrosão inorgânicos, corante, antiespumante, água
desmineralizada

• Primeiro enchimento dos veículos Freightliner (MBB) nos USA;

• Testado e aprovado pela Cummins, Detroit Diesel e MTU;

• Inibidores de corrosão inovadores que eliminam a necessidade de usar água
deionizada.

Diferenciais de proteção

Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Bombona de 5 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

IBC 1000 litros

Prazo de validade

Palete 45 Unidades

Palete 45 Unidades

Palete 4 Unidades

1 container

3 anos (se armazenado corretamente)

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

# 000 8

Guia informativo de produtos Peak Automotiva
ADITIVOS | Fleet Charge SCA PRECHARGED

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00

09/09/2022 | vs 1.0-R00
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Peak Água Desmineralizada

Aplicação
• Recomendado para todos os veículos que possuem motor a combustão que necessitam de

arrefecimento;
• Veículos de passeio, caminhões e ônibus, tratores e máquinas agrícolas, motores

estacionários e geradores;
• Uso específico mas recomendado:

◦ Reservatório de água do limpador de para-brisas (ideal);
◦ Água para completar o nível de baterias mais antigas;
◦ Reservatório de água de ferros a vapor;
◦ Soluções aquosas em Laboratórios.

• Modo de usar em sistemas de arrefecimento:
◦ Dilua o aditivo de arrefecimento na Água Desmineralizada pronta para uso na

proporção indicada pelo fabricante e preencha o sistema com a solução.

# 000 9

ADITIVOS | Peak Água Desmineralizada

Apresentação

Principais benefícios

PEAK® Água Desmineralizada é uma água com alto grau de pureza, ausente de sólidos
prejudiciais ao sistema de arrefecimento, tais como sais minerais, ferro, magnésio, manganês,
cloro e flúor, presentes na água de torneira ou potável.

É ideal para diluição do aditivo de arrefecimento concentrado, devido à sua baixa condutividade
elétrica.

• Conduz o calor gerado do motor com muita eficiência – alta capacidade de troca térmica;

• Baixíssima presença de sólidos que podem virar borra e entupir o sistema de arrefecimento;

• Possui baixa condutividade elétrica que minimiza os efeitos de eletrólise e a formação de
zinabre que afetam a leitura dos sensores de temperatura e outros componentes
eletrônicos;

• Isento de sais minerais, cloro, flúor, sulfetos presentes na água potável e de torneira que
podem tornar o líquido de arrefecimento ácido e corrosivo;

• Classificada como TIPO 2 conforme ISO 3696, com alta pureza para uso até em
Laboratórios, obtida por processo combinado de filtragem e osmose reversa e deionização;

• Associado a aditivos de arrefecimento de qualidade:

◦ Garante alta durabilidade do líquido de arrefecimento;

◦ Reduz as paradas para manutenções do motor;

◦ Ajuda a manter a temperatura de trabalho ideal do motor;

◦ Contribui diretamente para diminuir o consumo de combustível.

• Classificada como TIPO 2 conforme ISO 3696, com alta pureza para uso até em
Laboratórios, obtida por processo combinado de filtragem e osmose reversa e deionização.

Composição
Água desmineralizada não estéril.

Propriedades técnicas típicas
Especificações Técnicas Valores típicos

Aspecto

Alcalinidade mg/L CaC03

Condutividade uS/cm³

Cor

Odor

Líquido

3,3

4,76

Incolor

Inodoro

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em
conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados
foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00
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# 000 9

ADITIVOS | Peak Água Desmineralizada
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Diluição com produtos Peak

Item Tipo de embalagem

Frasco de 1 litro

Bombona de 5 litros

Prazo de validade

Caixa 12 unidades / Palete 50 caixas

Palete 40 unidades

36 meses

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.

33% - MÍNIMO NORMALIZADO

50% - DILUIÇÃO PARA MÁXIMA PERFORMACE

Volume do
sistema de arrefecimento

Volume do
sistema de arrefecimento

Volume de
água desmineralizada

Volume de
água desmineralizada

Volume do
aditivo de arrefecimento

Volume do
aditivo de arrefecimento

5 litros

6 litros

9 litros

18 litros

24 litros

60 litros

5 litros

6 litros

9 litros

18 litros

24 litros

60 litros

3,5 litros

4 litros

6 litros

12 litros

16 litros

40 litros

2,5 litros

3 litros

4,5 litros

9 litros

12 litros

30 litros

1,5 litros

2 litros

3 litros

6 litros

8 litros

20 litros

2,5 litros

3 litros

4,5 litros

9 litros

12 litros

30 litros

Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de
Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do
site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o
departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715

vs 1.0 de 0 /09/2022 |9 R.00
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